
                  

 

Tool OD 
(inch) 

Tool ID 
(inch) 

Makeup 
Lenght (inch) 

Nozzles 
per tool 

Connection (Box/Pin) 

1.688 0.625 6.25 3 1.00" CS or MT 

2.125 0.750 6.25 3 1.25" CS or 1.50" MT 

2.875 1.00 6.75 3 2 3/8" PAC 

3.125 1.00 7.00 3 2 3/8" PAC, API Reg 

3.500 1.00 7.00 3 2 3/8" API Reg 

3.750 1.25 7.50 3 2 7/8" API Reg 
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ANNULAR VELOCITY BY PASS 

El AV By Pass está diseñado para ser instalado por encima del motor de 

fondo.  

Esta herramienta permite Bypasear el fluido a través de Nozzles 

calibrados, cuando los caudales de bombeo superan los caudales 

máximos permitidos para bombear a través del motor de fondo, de 

modo de lograr una máxima eficiencia de operación del motor de 

fondo. 

Incrementando el caudal, los sólidos retornarán a la superficie más 

eficientemente. Los orificios de Nozzles intercambiables determinan 

cuanto fluido pasa por el motor de fondo. 
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 Incorpora Nozzles fabricados y diseñados para minimizar los cortes de 

caudal 

 Utiliza materiales de alta resistencia a la tensión  

 Permite incrementar el caudal de bombeo para lograr retorno de solidos 

de manera mas rápida 

 Posee Nozzles intercambiables que se ajustan según los parámetros de 

operación del cliente. 

BENEFICIOS 

TAMAÑOS 

Los AV By Pass se encuentran disponibles en tamaños desde 1.50” a 3.75” 

con cualquier conexión.  

 


