
 

Ofrecimos al cliente la utilización de la tubería plástica enrollable 
RTP.  La misma está compuesta por 4 capas no metálicas: el liner 
interior que soporta el contacto con los fluidos de producción,  un 
respaldo de Nylon 6, la malla intermedia que soporta la presión de 
trabajo y tensión y el liner exterior que protege a la malla 
intermedia. La tubería permite realizar tendidos de línea de hasta 
1500 mts por día. Su peso es bajo y permite el manipuleo con una 
persona. Requiere únicamente 3 operadores para realizar toda la 

instalación y se puede dejar como línea aérea o soterrada. 

El tendido de línea de producción con sistema convencional suele tener 
tareas que extienden los tiempos totales de operación que incrementan 
los costos en la compañía operadora. Por otro lado, las tuberías de acero 
tienen un tiempo de vida acotado debido al degaste que sufre por 
abrasión y corrosión en contacto con los fluidos de producción. 
Nuestro cliente nos solicitó una solución que permita la instalación en 
menor tiempo, mejore la durabilidad de las líneas frente al ambiente de 

corrosión en incrustación y mantenga las condiciones de operación. 











 La instalación de las 3 cañerías se realizó con éxito 

 El tiempo neto de instalación fue de 9 días. 

 Las bajas temperaturas y los periodos de luz natural cortos (Invierno) impidieron acortar aún más los tiempos 
de instalación. En condiciones más favorables, la operación su hubiera realizado en 7 días. 

 No se reportaron incidentes. La operación se realizó bajo condiciones seguras. 

 Las pruebas hidrostáticas fueron aprobadas. 

 Los pozos quedaron en producción rápidamente sin tener Down Time de producción por espera de instalación 

de línea. 

Para más información visite www.christensen-roder.com.ar 


