
 

           Ofrecimos al cliente la utilización del sistema de coroneo Long Barrel 
provisto por Corpro. El mismo consiste de un BHA de Coring de 42 mts de largo que permite 
realizar la toma de testigos de largos espesores en menor cantidad de carreras. Los barriles 
tienen una longitud de sólo 6 metros, hay un estabilizador cada 6 metros en el BHA, lo que 
le da una rigidez alta al conjunto, que ayuda a reducir el pandeo y mejorar la calidad de 
la corona. Todo el conjunto interno queda suspendido del conjunto giratorio, el cual posee 

rodamientos, que permiten independizar el barril interno del giro del barril externo. 

El desarrollo del reservorio no convencional “Vaca Muerta” requiere de un 
buen entendimiento del mismo. Para ello, se deben adquirir la mayor 
cantidad de datos petrofísicos y de fluidos de reservorio posible. El gran 
espesor de la capa (80-350 mts) hace que algunas compañías no corten el 
espesor completo sino que tomen una pequeña muestra debido al costo que 
tiene obtener el largo total. Nuestro cliente nos soliticó una solución que 
permita cortar todo el espesor disponible y acortar los tiempos de operación 

para ahorrar costos de equipo de perforación y periféricos 











 La operación se realizó en 2 carreras 
obteniendo un 100% de recuperación de 
testigo de alta calidad. 

 El tiempo neto de operación fue de 4,5 días lo 
que permitió un ahorro costo de equipo de 
perforación y periféricos de USD 130K aprox. 

 Debido a los buenos resultados, el cliente 
solicitó realizar una nueva operación con 

carreras de 54mts y 72 mts. 

Para más información visite www.christensen-roder.com.ar 


