
                  

Coiled Tubing Diameter 1.25” 1.50” 1.75” 2.00” 

Max OD 1.688” 2.875” 2.875” 2.875” 

Min I.D. 0.750” 1.375” 1.375” 1.375” 

Thread Connection 1” AMMT 2 
3/8” 

PAC 2 
3/8” 

PAC 2 
3/8” 

PAC 

Max Over Pull @ 80% (lbs) 38,000 50,000 74,000 75,000 

Make-Up Lenght 8.17” 9,75” 10” 9.875” 

Max Torsional Yield (ft-lbs) 1,400 4,800 4,800 4,800 

O’Ring Size -218 -222 -224 -334 

Coil Minimum Dia. For Seal 1.240” 1.490” 1.740” 1.990” 
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CONECTOR EXTERNO DE MORDAZAS 

El Conector Externo de Mordazas ha sido diseñado para soportar mayores tensiones y 

torques debido a la mayor demanda de operaciones de Thru Tubing mientras que posee 

una conexión altamente confiable al Coiled Tubing. 

El Conector está compuesto por un Top Sub, un Bottom Sub, mordazas, anillo de bronce y 

orings. Los componentes primarios están fabricados acero y están diseñados para superar 

la tensión máxima y presión de trabajo del Coiled Tubing e igualar los límites de tensión y 

torque del MHA. Finalmente los Orings son incorporados para asegurar la integridad 

hermética del Coiled Tubing. 
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 Orings sellantes duales 

 Trabaja con 10000 psi 

 No rotacional 

 Caudales de trabajos máximos 

 Mordazas reemplazables 

BENEFICIOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


