
          

          

 

Size 5.31/32”x 2.5/8" 7 7/8” x 4" 8.15/32” x 4" 

Part Number 20.411.730 20.411.746 20.411.745 

Bit Body 
Erosion Resistant 

Matrix 
Erosion Resistant 

Matrix 
Erosion Resistant 

Matrix 

Natural Diamonds 8 spc 8 spc 8 spc 

Profile External Cone External Cone External Cone 

Cutter Density Medium Medium Medium 

Gage ID and OD 
Broached 
Diamonds 

Broached 
Diamonds 

Broached 
Diamonds 

WOB min / max  (1000 
lb) 

5/18 10/25 10/25 

Flow Rate min / max 
(gpm) 

100 / 200 150 / 320 150 / 320 

RPM min / max 60 / 500 60 / 500 60 / 500 

TFA min / max 0,1 / 0,9 0,2 / 1,2 0,2 / 1,2 

HSI min / max 0,1 / 2,0 0,2 / 2,5 0,2 / 2,5 

Flow Discharge Radial Waterways Radial Waterways Radial Waterways 

Fluid Courses Feeder /Collector Feeder /Collector Feeder /Collector 

Cutter Placement Stagered plot Stagered plot Stagered plot 

Gage Length (in) 1.1/8" 1.1/2" 1.1/2" 

Make Up Torque (ft x lb) 5500 9500 9500 

Approx. Weight (Kg) 25 40 40 

Fishing Neck OD (in) 4,75" 6,75" 6,75" 

Tecnología, Calidad y Compromiso 
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CORONA CD 453 

La corona de Diamantes está diseñada para formaciones con 

cementación medio a medio-duras y una abrasión media.  
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Size 8 ½” x 4” 

Part Number 20.419.566 

Cutter Type Impregnated 

Karat 1000 

Body Matrix 

Profile Straight 

Number of Blades 7 

Front Discharges - 

Gage Lenght OD 2.00” 

Gage Lenght ID 1.00” 

TFA Ports NA 

TFA ID 1.00 inch2 

Junk Slot Area 1.95 inch2 

 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 90 350  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 5 30  
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CORONA CI 1360 

Las coronas impregnadas están fabricadas con diamantes sintéticos 

de alta calidad   muy pequeños mezclados uniformemente a través 

de una matriz de metal, de modo que se desgasta de manera 

uniforme durante toda la vida de la corona, exponiendo nuevos 

diamantes afilados. 

Las coronas impregnadas se recomiendan para tomar testigos de 

formaciones ultra duras, altamente consolidadas de abrasión 

media. 
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 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 70 250  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 4 20  

Size 6” x 2 5/8” 6” x 2 5/8” 

Part Number 20.415.540 20.415.560 

Cutter Type PDC PDC 

Number of Cutters 18 18 

Cutters Size ½” ½” 

Body Matrix Matrix 

Profile Parabolic Short Parabolic Short 

Number of Blades 6 6 

Front Discharges - 6 x 3/8” 

Gage Lenght OD 0.90” 0.90” 

Gage Lenght ID 0.88” 0.88” 

TFA Ports - 0.66 inch2 

TFA ID 0.46 inch2 0.46 inch2 

Junk Slot Area 3.16 inch2 3.16 inch2 
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CORONA CP 2446 

La corona CP 2446 está diseñada para tomar testigos de 2 5/8” para 

formaciones de abrasión media. 

No dispone de descargas frontales por lo que se aplica a 

formaciones consolidadas.  

Las descargas frontales son opcionales. 
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 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 70 350  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 4 25  

Size 8 ½” x 4” 

Part Number 20.415.713 

Cutter Type PDC 

Number of Cutters 35 

Cutters Size ½” 

Body Steel 

Profile Parabolic 

Number of Blades 7 

Front Discharges Optional 

Gage Lenght OD 2.25” 

Gage Lenght ID 1.25” 

TFA Ports NA 

TFA ID 2.28 inch2 

Junk Slot Area 11.67 inch2 
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CORONA CS 2537 8 ½” X 4” 

La corona de Acero está diseñada para formaciones con cementación 

duras y una abrasión media-alta.  

Posee cortadores Premium que otorgan mayor resistencia al impacto y a 

la abrasión. 

El cuerpo es de acero que proporciona mayor resistencia al impacto 

frente a las coronas de matriz.  
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Size 8 ½” x 4” 8 ½” x 4” FD 8 ½” x 3 ½” 

Part Number 20.415.537 20.415.550 20.415.538 

Cutter Type PDC PDC PDC 

Number of Cutters 30 30 33 

Cutters Size ½” ½” ½” 

Body Matrix Matrix Matrix 

Profile Parabolic Short Parabolic Short Parabolic Short 

Number of Blades 6 6 6 

Front Discharges - 6 x ½” 6 x 3/8” 

Gage Lenght OD 2.30” 2.30” 2.20” 

Gage Lenght ID 0.32” 0.32” 0.32” 

TFA Ports NA 0.90 inch2 0.66 inch2 

TFA ID 1.20 inch2 0.30 inch2 0.62 inch2 

Junk Slot Area 6.32 inch2 6.32 inch2 2.68 inch2 

 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 70 250  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 4 25  

Tecnología, Calidad y Compromiso 
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CORONA CX 2436 

Las coronas modelo CX están diseñada con un gage más largo que 

brinda mayor estabilidad a la corona.  

El modelo CX 2436 está diseñado para formaciones blandas. Esta 

corona también es utilizada para toma de testigos de formaciones 

poco consolidadas. 

La corona de 8 ½” x 4” puede fabricarse con descargas frontales en 

caso de tomar testigos de 4” en formaciones no consolidadas 

(Modelo FD). 

  

Oficina en Buenos Aires 
Juan Ruiz de Alarcón 2087 (1611) 

Don Torcuato – Buenos Aires 
Tel: +54 11-4727-0778  

Fax: +54 11-4727-0778 (Int 37) 
administracion@christensen-roder.com.ar 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Profile & Cutter Distribution 

PARAMETROS RECOMENDADOS DE OPERACION 



          

          

 

Size 8 ½” x 4” 

Part Number 20.415.534 

Cutter Type PDC 

Number of Cutters 35 

Cutters Size ½” 

Body Matrix 

Profile Parabolic Short 

Number of Blades 7 

Front Discharges - 

Gage Lenght OD 2.20” 

Gage Lenght ID 1.08” 

TFA Ports NA 

TFA ID 1.36 inch2 

Junk Slot Area 5.8 inch2 

 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 70 350  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 4 25  
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CORONA CX 2437 

Las coronas modelo CX están diseñada con un gage más largo que 

brinda mayor estabilidad a la corona.  

El modelo CX 2437 está diseñado para formaciones consolidadas y 

de abrasión media.  
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 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 90 350  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 5 30  

Size 8 ½” x 4” 8 ½” x 4” 

Part Number 20.415.536 20.415.561 

Cutter Type PDC PDC Premium 

Number of Cutters 40 40 

Cutters Size ½” ½” 

Body Matrix Matrix 

Profile Parabolic Short Parabolic Short 

Number of Blades 8 8 

Front Discharges - - 

Gage Lenght OD 2.60” 2.60” 

Gage Lenght ID 0.28” 0.28” 

TFA Ports NA NA 

TFA ID 1.36 inch2 1.36 inch2 

Junk Slot Area 5.8 inch2 5.8 inch2 
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CORONA CX 2448 

Las coronas modelo CX están diseñada con un gage más largo que 

brinda mayor estabilidad a la corona.  

Las coronas CX 2448 está diseñada para formaciones consolidadas 

y de abrasión blandas a medias. 

El modelo CXH 2448 HC dispone de cortadores Premium fabricados 

para soportar mayor abrasión y resistencia al impacto. 
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 Min. Máx. w/Motor 

Flow Rate (GPM) 90 350  

Rotation (RPM) 60 250 > 250 

Weight (x1000 lbs) 5 30  

Size 8 ½” x 4” 8 ½” x 4” 

Part Number 20.415.536 20.415.561 

Cutter Type PDC PDC Premium 

Number of Cutters 40 40 

Cutters Size ½” ½” 

Body Matrix Matrix 

Profile Parabolic Short Parabolic Short 

Number of Blades 8 8 

Front Discharges - - 

Gage Lenght OD 2.60” 2.60” 

Gage Lenght ID 0.28” 0.28” 

TFA Ports NA NA 

TFA ID 1.36 inch2 1.36 inch2 

Junk Slot Area 5.8 inch2 5.8 inch2 
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CORONA CX 2448 

Las coronas modelo CX están diseñada con un gage más largo que 

brinda mayor estabilidad a la corona.  

Las coronas CX 2448 está diseñada para formaciones consolidadas 

y de abrasión blandas a medias. 

El modelo CXH 2448 HC dispone de cortadores Premium fabricados 

para soportar mayor abrasión y resistencia al impacto. 
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