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FRESA STAR MILL DE TITANIO 

La fresa Star Mill de Titanio tiene el mismo formato que la fresa Star Mill 

convencional pero con el aporte de insertos de Carburo de Tungsteno y 

Titanio con una geometría piramidal.  

Esto otorga a la fresa mayor dureza, mayor temperatura y un perfil agresivo 

para realizar rotaciones de materiales duro como metales de herramientas 

en pozo. Si bien la fresa convencional puede ser usada para rotado 

sencillos de metales como rectificado de punto de pesca, la fresa de titanio 

permite rotado completo de PKR, tapones o pescas completas.  

 RECOMENDADA PARA 

OD 4 ¾” 6 1/8” 

ID 1 ¼” 1 ½” 

OD Cuerpo Variable Variable 

Rosca 2 7/8" Regular 3 ½ Regular 

Cortadores 
Insertos de Carburo de 

Tungsteno y Titanio 
Insertos de Carburo de 

Tungsteno y Titanio 

Tamaño de Cortadores 5/16” 5/16” 

Dureza de Cortadores 91 RA 91 RA 

Granulometría Piramidal Piramidal 

Cuerpo Mecanizado Integral Mecanizado Integral 

Canales de Circulación Abiertos Abiertos 

Descargas 3 x 3/8" o 4 x ½” 3 x 3/8" o 4 x ½” 
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