
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Tecnología, Calidad y Compromiso 

 Se utiliza con un equipo de Coiled Tubing o también puede utilizarse con 

cañería de producción 

 Permite realizar el punzado y la estimulación acida del pozo en una sola 

carrera, logrando ahorrar un tiempo considerable en la operación 

 La herramienta se puede ajustar a los requerimientos del cliente según este 

solicite: Fase, Tiros por pie, Diámetro de orificio 

 Posee platos de carburo de tungsteno que protegen el cuerpo de la 

herramienta, permitiendo realizar mayor cantidad de carreras 

www.christensen-roder.com.ar 

PUNZADOR ABRASIVO ULTRASLIM 

El punzador abrasivo Ultraslim tiene un OD menor que permite punzar a 

través de restricciones en el pozo.  

La Sand Jet Pump es una herramienta de fondo que utiliza fluidos abrasivos 

a alta presión para punzar el casing, cemento y extender la cavidad dentro 

del reservorio. 

Es una alternativa a los métodos de punzados tradicionales que utilizan 

explosivos. 

 
CARACTERISTICAS 

Oficina en Buenos Aires 

Juan Ruiz de Alarcón 2087 (1611) 
Don Torcuato – Buenos Aires 

Tel: +54 11-4727-0778  
Fax: +54 11-4727-0778 (Int 37) 
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 Cuerpo de 1.9” OD. 

 1.5 pies de longitud. 

 Permite punzar en 2 3/8” - 5 ½”. 

 Jets con orificios de 0.108”- 0.300”. 

 Fase 60 o 120°. 

 Hasta 6 tiros por pie. 

 Conexión de 1” y 1 ½” MT. 


