
 

Ofrecimos al cliente la utilización del Spincat en reemplazo del 
Motor de fondo. Esta herramienta posee un sistema de 
autorotación con sellos de fluoro-elastomero que permite 
remover cualquier tipo de solidos de la pared del CSG o TBG y 
bombear solvente de parafinas y/o acido a través de la misma. 
No necesita de Motor de Fondo. De esta manera acortamos el 

tiempo de operación por pozo en 1 día.  

La limpieza de pozos productores es esencial para mantener el caudal de 
producción del yacimiento. Nuestro cliente nos pidió una alternativa para reducir 
la cantidad de días operativos en una campaña de limpieza de parafinas en pozos 
productores sin afectar la eficiencia de limpieza y recuperar el caudal original o 
incrementar la producción de los pozos intervenidos.  
La remoción de parafinas se realiza de manera mecánica y química.  Debido a 
que el elastómero del motor de fondo no tolera el bombeo de solvente de 
parafinas, se requieren dos carreras para realizar una limpieza: Una para 
bombear el solvente con jet y otra para limpiar con motor de fondo y fresa. 

Nuestro cliente nos pidió una propuesta que mejore esa operación 









 En la campaña de limpieza con Spincat se pudieron limpiar los 6 pozos intervenidos.  

 Se limpiaron 5 pozos con Spincat de 1 11/16” y 1 con Spincat de 2 7/8” 

 Se removieron mas de 1200 mts de parafinas logrando limpiar el pozo hasta el fondo. 

 Nuestro cliente ahorro 6 días de costo de la unidad de Coiled Tubing y quedó muy satisfecho con los resultados 
operativos/económicos. 

 

Para más información visite www.christensen-roder.com.ar 


