
 

Ofrecimos al cliente la utilización de un punzador abrasivo con asiento de bola 
inferior que permite baja un BHA completo de TPN y PKR de ensayo. El BHA 
permite setear un TPN de ensayo, activar el punzador mediante el lanzado de 
una bola, realizar el punzado abrasivo, setear el PKR de ensayo, ensayar y 
estimular. La bola se recupera en superficie mediante circulación inversa.  
Este BHA permite realizar en una sola carrera los punzados, ensayos y 
estimulaciones de todos los intervalos programados recortando tiempos de 

operación y ofreciendo una calidad de punzados superiores al mismo tiempo 

que se protegen el cemento. 

Las operaciones de punzado abrasivo pueden ofrecer varias ventajas frente a 
los sistemas convencionales. Además de causar un menor daño de formación, ser 
menos peligroso y realizar más cantidad de metros punzados por carrera, el 
punzador abrasivo causa menor daño en el cemento entre el CSG y la 
formación.  
 
Nuestro cliente nos solicitó el servicio de punzado abrasivo debido a los 
problemas de comunicación de capas que han experimentado por cemento 
dañado producto de la alta presión e impacto proporcionada por las cargas 
explosivas. 

 











 La operación de punzado se realizó exitosamente. Se punzaron 2 intervalos de 2 mts cada uno 

 Se realizaron 3 set en cada intervalo usando un punzador de 8 orificios fase 90°. 

 Se ensayaron y estimularon ambos intervalos. 

 Toda la operación se realizó en una carrera. 

 Nuestro cliente quedó muy satisfecho con los resultados técnicos y operativos. 
 
 

Para más información visite www.christensen-roder.com.ar 


