
                            

 

 

 

Hole 
Diameter 

Tool 
Size 

Tool I.D. 
Maximum 

Axial Forces 
Compression 

Maximum 
Tension to 

close 
Springs 

Weight of 
Tool 

Length of 
Tool 

(1) Yield 
Strength 
Tension 

(2) Torsion 
Strength 

Inch Inch mm Inch kN 
1000 

lbf 
kN 

1000 
lbf 

kg lbs m ft kN 
1000 

lbs 
kN 

1000 
lbs 

8.1/2 6.3/4 57.2 2.1/4 435 98 105 24 500 1100 4.5 14.8 2420     540 55 41 

12.1/4 9.1/2 71.4 2.13/16 740 166 300 67 1260 2800 4.6 15.1 5700 1800 179 132 

Tecnología, Calidad y Compromiso 

 Mejora de ROP 

 Incremento de la vida útil de los cortadores 

www.christensen-roder.com.ar 

Los amortiguadores Shock-Eze de Christensen Roder son utilizados con gran eficiencia 

para reducir los golpes y las vibraciones generadas durante la perforación, logrando así 

un incremento en el ROP. 

El diseño del mismo, absorbe y reduce tanto las vibraciones naturales como las 

inducidas. Las tasas de penetración pueden mejorar debido a que los cortadores están 

en contacto más frecuentemente con la formación en lugar de rebotar. 
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