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La herramienta de alcance extendido genera un pulso de presión para ayudar a 

completar operaciones de CT en pozos de sección lateral extensa y reduce el tiempo 

de operación. El pulso de presión crea un movimiento axial en la cañería del CT dentro 

del pozo reduciendo la fricción y consecuente pegado de la cañería.  

 

La herramienta está compuesta por motor corto de desplazamiento positivo que 

alimenta una válvula rotativa. El rotor del motor oscila un plato de válvula superior con 

un orificio descentrado por encima de un plato estático con un orificio central. Cuando 

ambos orificios se alinean, el área de pasaje aumenta. A medida que la rotación 

continúa, restringe parcialmente el orificio estático disminuyendo el pasaje. Estos 

cambios de área generan pulsos de presión que viajan hacia afuera reduciendo la 

fricción estática del pozo. 

 

Oficina en Buenos Aires 
Juan Ruiz de Alarcón 2087 (1611) 

Don Torcuato – Buenos Aires 
Tel: +54 11-4727-0778  

Fax: +54 11-4727-0778 (Int 37) 
administracion@christensen-roder.com.ar 

 

 

 Ayuda a completar operaciones de alcance extendido 

 Reduce la fricción entre el BHA y el pozo 

 Reduce el buckling 

 Mejora la transferencia de peso 

 Ayuda a terminar operaciones más rápidas 

 Pulsos de presión variable 

 No requiere seteos o ajustes en fondo 
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