
                  

 

 

 

  

 

 

Tool OD (in) Lenght 
(in) 

Flow 
capacity 

(bpm) 

Maximum 
pressure 
loss (psi) 

Max 
gas 

fraction 
at inlet 

Typical 
gas cut 

at 
outlet 

Max 
Temp 

(F) 

Fluid 
compability 

Gas 
compability 

1 11/16 18       2,1 

>70% 80% <0.5% 400 

Water, 1% 
Acid, 3% 
KCl, Scale 
dissolvers, 

frac oil 

Nitrogen, 
air, carbon 

dioxide 

2 1/8 18     2,1 

2 7/8 18     6,2 

Tecnología, Calidad y Compromiso 

www.christensen-roder.com.ar 

El Separador de Gas incorpora un separador de tambor rotativo que remueve el gas 

del fluido bombeado antes de que este llegue al motor de fondo. El Bypass del gas 

permite realizar operaciones a caudales de diseño mientras que simultáneamente se 

bombean altos caudales de gas.  

 

Los puertos del separador de gas pueden ser dimensionados según los requerimientos 

en el pozo para ajustarse a las condiciones del mismo y los caudales de gas. 
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 Remueve el nitrógeno que va hacia el motor 
 Reduce el daño de nitrógeno en el estator del motor 
 Previene sobrerotación de motor 
 Extiende la vida del motor 
 Diseño compacto para simplificar BHA 

 Utilizable en doglegs severos y pozos laterales 

 Compatible con fluidos de servicio 

 Compatible con gases agrio. 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


