
 

 

OD Hta 1 11/16 2 1/8 2 7/8 2 7/8 3 1/8 

# Puertos 2 3 2 3 2 

Conexión 1" AMMT 1 1/2" AMMT 2 3/8" PAC 2 3/8" PAC 2 3/8" PAC, API Reg 

Ø Esfera Activacion 

(in) 
 13/32   5/8  7/8 o 1 7/8 o 1 1       

Ø Esferas 

Desactivacion (in) 
  3/8    7/16  13/16  13/16   7/8  

# Ciclos 8,00 7     4 o 10 7 4 

Ø Puertos (in) 0,31 0,36 0,75 0,75 1 

TFA (in2) 0,14 0,31 0,88 1,33 0,88 

Longitud (in) 36,5 38     66,25 o 77 69,5 2 3/8" PAC, API Reg 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Tecnología, Calidad y Compromiso 

 La herramienta se cierra cuando se corta el bombeo minimizando problemas de control de pozo. 

 Sistema de autobloqueo para llenado o vaciado de tubería. Este Sistema también permite realizar 

circulación inversa.  

 Puede ser activada y desactivada numerosa cantidad de veces 

 La presión de desactivación puede ser ajustada de acuerdo a los requisitos de la operación. El 
cuerpo y ball cátcher pueden ser ubicados en diferentes partes de BHA para optimizar este ultimo 
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El Sistema de Bypass de Multiple Activacion PBL es una herramienta simple y confiable que 

puede asistir la operación reduciendo los costos de la misma asociados con los diferentes tipos 

de condiciones de pozo. Originalmente desarrollada para permitir el bombeo agresivo de 

Materiales para pérdida de circulación (LCM) e incrementar los caudales de circulación para 

mejora de la limpieza de pozo, la PBL ha evolucionado para beneficiar varias aplicaciones en 

CT como:  

1. Incrementar Velocidad Anular 

 Operaciones de perforación de tapón (uso # 1) Beneficios 

 Limpieza de agujero 

 Reducción de los tiempos de circulación hasta un 300% 

 Reducción de costos en la corrida de Coil Tubing 

 Reducción de viajes cortos 

 Reducción de días 

2. Aislamiento completo del BHA 

 Eliminación de los costos asociados con los daños al BHA al desplazar: 

 Ácido 

 Espuma 

 Nitrógeno 

 Desplazamientos de fluidos 

 Realización de tratamientos con ácidos y estimulación 
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